
Gabionen und 
Kunststoffbewehrte Erde

https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/gabionen/


GABIONEN UND KUNSTSTOFFBEWERTE ERDE IM ÜBERBLICK

WO KOMMEN GABIONEN ZUM 
EINSATZ?
Gabionen sind aus anspruchsvoller Architektur und 
innovativen Baumaßnahmen nicht mehr wegzu-
denken.

Sie sind sehr vielseitig einsetzbar und finden ihre 
Verwendung im 

 ■ Straßenbau
 ■ Gartenbau
 ■ Bergbau
 ■ Wasser-/Flussbau
 ■ Eisenbahnbau
 ■ Deponiebau

ALS WAS KOMMEN GABIONEN 
ZUM EINSATZ?

 ■ Stützmauern
 ■ Hangsicherung
 ■ Widerlager von Brücken
 ■ Sanierung von Erdrutschen
 ■ Gartenmauern
 ■ Terrassierung von Rebbergen
 ■ Niveauausgleich zur Platzgewinnung
 ■ Uferbefestigung
 ■ Dämme

WAS IST EIGENTLICH KUNSTSTOFFBEWEHRTE ERDE (KBE)?

KBE ist ein System zur Stabilisierung von Erdkörpern, welches dann zum Einsatz kommt, wenn hohe Zug-
festigkeiten gefragt sind, Setzungen vermieden werden sollen und überall dort, wo geringer Platzbedarf 
eine Rolle spielt. 

Zudem sind die gute Integration in das Landschaftsbild durch begrünte Sichtflächen, sowie die Reduzierung 
des Flächenbedarfs und damit der Eingriff in die Landschaft die Argumente für den Einsatz von KBE.



PRODUKTVIELFALT 

 ■ gabiobox 
Professionelles, modulares Gabionensystem 
mit Spiralverbindung oder Steckstäben.

 

 ■ gabiofix 
Die Zaungabione mit der modularen Vielfalt.

 ■ Kunststoffbewehrte Erde
Stützkonstruktionen mit einer Außenhaut 
aus galfanverzinkten Stahlwinkelelementen.

 

PRODUKTÜBERSICHT – MATERIALIEN
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https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/gabionen/gabiobox-spirale-und-oese/
https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/gabionen/gabiofix-die-zaungabione/
https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/winkelstuetzkonstruktion-kunststoffbewehrte-erde-kbe/


WISSENSWERTES ÜBER

Gabionen sind widerstandsfähig, wasserdurchlässig, 
bieten Gestaltungsfreiheit in Form und Optik, sind 
darüber hinaus begrünbar und fügen sich harmo-
nisch in die natürliche Umgebung ein. Schnelle 
und effiziente Errichtung macht die praktischen 
Drahtschotterkörbe zu einer sehr wirtschaftlichen 
Alternative.

Gabionen werden aus Gittermatten und Distanz-
haltern direkt auf der Baustelle zusammengesetzt 
und miteinander zu einer Einheit verbunden. 

GABIONEN – gabiobox

Dauerhaft zuverlässig 
im Einsatz

+
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https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/gabionen/gabiobox-spirale-und-oese/
https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/gabionen/gabiobox-spirale-und-oese/
https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/gabionen/gabiobox-spirale-und-oese/


Korbgrößen: Länge x Breite (Tiefe) x Höhe
 
200 x 100 x 100 cm
200 x 100 x 50 cm
200 x 50 x 100 cm
200 x 50 x 50 cm
200 x 30 x 100 cm
200 x 30 x 50 cm

150 x 100 x 100 cm
150 x 100 x 50 cm
150 x 50 x 100 cm
150 x 50 x 50 cm
150 x 30 x 100 cm
150 x 30 x 50 cm

100 x 100 x 100 cm
100 x 100 x 50 cm
100 x 50 x 100 cm
100 x 50 x 50 cm
100 x 30 x 100 cm
100 x 30 x 50 cm

50 x 50 x 50 cm

50 x 30 x 50 cm

TECHNISCHE DETAILS  
 
ABMESSUNGEN | AB LAGER VERFÜGBAR 
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gabiobox SPIRALE
DER KLASSIKER
 

ANWENDUNGSBEREICHE

Das bekannte Basissystem übertrifft sämtliche Erwartungen und stellt 
das Nonplusultra für „einfache“ Anwendungen dar. Die Elemente werden 
dabei mittels Spiralen verbunden. 

   Spirale steht vor allem für Individualität und Flexibilität.

EINSATZGEBIETE 

 ■ Stützmauern

 ■ Hangsicherung 

 ■ Terrassierung von Gelände

 ■ Dammbau

 ■ Uferschutz

 ■ u.v.m.

Schlagfertig, vielseitig & kreativ.

VORTEILE 

 ■ lange Lebensdauer durch hohen Korrosionsschutz

 ■ effiziente Materialeinsparungen

 ■ unbegrenzte kreative Gestaltungsmöglichkeiten

 ■ umfangreiches Lager garantiert Ihnen eine schnelle Verfügbarkeit

 ■ hohe Flexibilität beim Bauen

 ■ kostengünstige Bauweise 

GABIONEN – gabiobox

Effizient, durchdacht 
und robust.

+

mögliche Verbundwirkung

gabiobox ÖSE

Haben Sie eine „schwere“ Aufgabe zu bewältigen? Die gabiobox-Öse wird 
mittels Steckstäben miteinander verbunden, so dass die Gabionenwand auch 
höchsten Belastungen souverän standhält. 

Das durchdachte Stecksystem hat ebenfalls eine sehr breite Auswahl an 
individuellen Gitter-Korbgrößen für größtmöglichen Gestaltungsspielraum.

 
 

DETAILS 

 ■ geschweißte Stahldrahtgittermatten 

 ■ Drahtzugfestigkeit ≥ 450 N/mm2

 ■ Drahtdurchmesser von 4,5 mm oder 5,0 mm 

 ■ alle Teile sind zinkaluminiumbeschichtet  mit einer Korrosionsbeständigkeit  
von mind. 3.000 Stunden Salzsprühnebeltest nach DIN 50021-SS

 ■ Distanzhalter Ø 5,0 mm, 450 N/mm2

 ■ Spiralen Ø 4,5 mm, 450 N/mm2 

AUFBAUANIMATION UND MONTAGEANLEITUNG

https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/gabionen/gabiobox-spirale-und-oese/


WISSENSWERTES ÜBER

gabiofix ist äußerst flexibel einsetzbar. Das System 
besteht aus zwei verzinkten, hochstabilen Stahlträ-
gern im U-Profil. Dazwischen werden zinkalumini-
umbeschichtete Gabionengitter gespannt und mit 
Distanzhaltern verstrebt.

Wahlweise sind die Stützpfosten mittels eines 
Einbetonierprofils in einem Betonfundament oder 
mit einem aufzuschraubenden Fußprofil auf Beton 
zu befestigen.

GABIONEN – gabiofix

Innovatives Baukastensystem 
für flexible Gestaltung!

+
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https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/gabionen/gabiofix-die-zaungabione/
https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/gabionen/gabiofix-die-zaungabione/
https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/gabionen/gabiofix-die-zaungabione/


gabiofix
DIE ZAUNGABIONE 

ANWENDUNGSBEREICHE

Mit dem gabiofix-System gestalten Sie kinderleicht verschiedenste Arten 
von Zäunen, Wandverkleidungen oder Sichtschutz. Die Lösung für alle 
Anwendungsgebiete, die mit einem herkömmlichen Gabionensystem 
bisher nicht möglich waren.

EINSATZGEBIETE 

 ■ Gartenbau

 ■ Sichtschutz

 ■ schmale Einfriedung

 ■ Wandverkleidungen

Flexibel einsetzbar!

GABIONEN – gabiofix
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Genial einfach!
+

VORTEILE 

 ■ kreative Gestaltungsmöglichkeiten

 ■ umfangreiches Lager garantiert Ihnen schnellste Lieferung für Ihren 
Bedarf

 ■ sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

 ■ aufschrauben oder einbetonieren

 ■ mit und ohne Deckel

 ■ kinderleichte Montage

 ■ wenig Flächenverlust durch schlanke Gabionen (16 cm) 

TECHNISCHE DETAILS  
 
ABMESSUNGEN | AB LAGER VERFÜGBAR 

Zaunfeldgrößen (Tiefe 16 cm): Länge x Höhe
 
200 x 200 cm
200 x 150 cm
200 x 100 cm

150 x 200 cm
150 x 150 cm
150 x 100 cm

100 x 200 cm
100 x 150 cm
100 x 100 cm

50 x 200 cm
50 x 150 cm
50 x 100 cm

DETAILS 

 ■ Korrosionsbeständigkeit der Drahtgitter von mind. 3.000 Stunden  
(Salzsprühnebeltest nach DIN 50021-SS)

 ■ kleinere Steine (Körnung 32/56 mm) sind für eine dichtere Wand perfekt einsetzbar

 ■ die enge Maschenweite von 2,5 x 10 cm überzeugt auch ästhetisch

 ■ die Stabilität der Gabionengitter zeigt sich in der Verwendung eines senkrechten  
Drahtes von 3,5 mm sowie eines waagrechten Drahtes von 4,5 mm

 ■ praktisches Einbetonierprofil zur stabilen Montage im Fundament

 ■ robuster Montagefuß zum Aufschrauben auf bestehende Betonfundamente

AUFBAUANIMATION UND MONTAGEANLEITUNG 

   Einbetonier-/Aufschraubprofil

https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/gabionen/gabiofix-die-zaungabione/


WISSENSWERTES ÜBER KUNSTSTOFFBEWEHRTE ERDE 

Bei Kunststoffbewehrter Erde handelt es sich um 
ein System, das mit Hilfe von Geogittern einen Erd-
körper bewehrt und aus den Winkelelementen eine 
dauerhaft wirksame Außenhaut aus verzinktem 
Stahl bildet, die der Böschungsform angepasst 
werden können. 

Eine Begrünung ist in der Regel bei einer maximalen 
Böschungsneigung bis zu 70° problemlos möglich. 
Sollte die Neigung größer sein, muss eine speziel-
le Bepflanzung und Bewässerung vorgenommen 
werden. 

Um eine Bodenerosion zu verhindern werden an 
den verzinkten Stahlelementfrontflächen Filter-
vliesstoffe oder Erosionsschutzmatten angebracht. 
Dieses System zeichnet sich durch eine hohe Fle-
xibilität bei der Anpassung an projektspezifischen 
Anforderungen und geometrischer Formgebung 
aus und ergibt somit eine ökonomische und natur-
nahe Lösung.

KUNSTSTOFFBEWEHRTE ERDE

Die sichere Lösung für 
steiles Gelände!

+

KUNSTSTOFF- 
BEWEHRTE  
ERDE
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https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/winkelstuetzkonstruktion-kunststoffbewehrte-erde-kbe/
https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/winkelstuetzkonstruktion-kunststoffbewehrte-erde-kbe/
https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/winkelstuetzkonstruktion-kunststoffbewehrte-erde-kbe/


KBE-SYSTEM 
DER BÖSCHUNGSEXPERTE
  

ANWENDUNGSBEREICHE

KBE-System ist eine Stützkonstruktion mit einer Außenhaut aus galfanver-
zinkten Stahlwinkelelementen. Dabei dienen die Stahlwinkel als verlorene 
Schalung. Die Rückverhängung und Lagenstabilisierung erfolgt mittels 
Geogittern, die entsprechend bemessen werden. Als Erosionsschutz 
dienen Krallmatten, Vliesstoffe und Kokosmatten. Eine grüne Frontseite 
erhält man mit einer zusätzlichen Anspritzbegrünung. 

EINSATZGEBIETE 

 ■ Böschungssicherung

 ■ begrünte Böschungen

 ■ Lawinenverbau

 ■ Sanierung von Böschungsrutschungen

 ■ Lärmschutzwände

 ■ Einsatz bei Geländesprüngen

Der sichere Partner für schwierige Ebenen.
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Sicher und  
begrünbar!

+

TECHNISCHE DETAILS  
 
STÄRKEN UND ABMESSUNGEN | AB LAGER VERFÜGBAR 
 (WEITERE AUF ANFRAGE VERFÜGBAR)

KUNSTSTOFFBEWERTE ERDE

VORTEILE 

 ■ hohe Standsicherheiten

 ■ begrünbar

 ■ hohe Tragfähigkeit

 ■ einfach und schnell realisierbar

 ■ individuell gestaltbare Böschungsneigungen auch innerhalb einer 
Böschungsfläche

 ■ alle Materialien aus einer Hand 

Neigungswinkel  Stahlstärke  Elementgröße  Maschenweite 

60° / 70° / 85°  4,5 mm  200 x 70 cm  10 x 10 cm

SERVICE

Vermittlung von Vorbemessungen und Statiken.

Unser Service:  
Maßgeschneiderte Leistungen

+

AUFBAUANIMATION

https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/winkelstuetzkonstruktion-kunststoffbewehrte-erde-kbe/


Kunststoffdichtungsbahnen

Geokunststoffe

Gabionen und KBE

Naturprodukte

Gummi-/ Bautenschutzmattten

Wurzel- und Unkrautschutz

GABIONEN UND KUNSTSTOFFBEWEHRTE ERDE  – MEINE NOTIZEN



LUDWIG Kunststoffgroßhandel oHG
An der Steig 4, DE-92348 Berg 
 
Telefon: +49 9189 4419-0
info@ludwig-kunststoffe.de

www.ludwig-kunststoffe.de

https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/startseite/

