
Geokunststoffe

https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/geokunststoffe/


GEOKUNSTSTOFFE IM ÜBERBLICK

WAS SIND EIGENTLICH  
GEOKUNSTSTOFFE?
Geokunststoffe lassen sich in fünf Funktions- 
bereiche einteilen:

	■ Trennen
	■ Drainen
	■ Filtern
	■ Bewehren
	■ Dichten

 

Vliesstoffe, Gewebe und Verbundstoffe verhindern 
als Trennlage zwischen zwei Bodenschichten deren 
Vermischung.

Drainsysteme werden meist als Kombination aus 
einer Filter- und einer Sickerschicht hergestellt. 
Systeme aus Geokunststoffen können aufwen-
dige mineralische Drainschichten ersetzen. Dabei 
werden Flüssigkeiten und Gase flächig gefasst 
und über die Ebene des Drainsystems abgeleitet.

Geotextile Filter halten Feinstteile (Boden oder 
andere Partikel) zurück, während sie gleichzei-
tig eine Filterstabilität aufrechterhalten. Unter-
schieden wird hier in die mechanische Festigkeit 
(Bodenrückhaltevermögen) und die hydraulische 
Filterwirksamkeit.

 
Geokunststoffe als Bewehrung in Erdschichten 
nehmen die dort vorhandenen Zugkräfte auf und 
verbessern dadurch die mechanischen Eigenschaf-
ten der Bodenschichten. Zum Einsatz kommen 
hier vor allem Geogitter und Gewebe.

Geokunststoffe als Dichtungselemente? Sicher. 
Natürlicher Bentonit, eingekapselt in Geokunst-
stoffen, schafft eine natürliche Dichtung. Soge-
nannte geosynthetische Tondichtungsbahnen 
(Bentonitmatten) sind technisch und wirtschaftlich 
meist eine echte Alternative zu herkömmlichen 
mineralischen Dichtungen.



PRODUKTVIELFALT 

	■ STRASSENBAUVLIESSTOFFE 
Mechanisch und/oder thermisch verfestigte 
Vliesstoffe aus Polypropylen (PP)-Stapelfa-
sern.

 

	■ SCHUTZVLIES 
Mechanisch und/oder thermisch verfestigte 
Vliesstoffe aus Polyesterfasern.

	■ GEOGITTER 
Gelegte Geogitter aus gereckten, monolithi-
schen Flachstäben mit verschweißten Knoten. 
Kombinationsprodukt mit eingeschweißtem 
Vliesstoff.

	■ DRAINAGEBAHNEN 
Für anspruchsvolle horizontale und vertikale  
Drainageanwendungen. Drainsystem mit auf-
kaschiertem Vliesstoff und Noppenbahnen.

 

	■ EROSIONSSCHUTZMATTEN 
Monofilamentwirrgelege aus PP mit einseitig 
aufgebrachter Gewebeauflage.

	■ BENTONITMATTEN 
Geosynthetische Tondichtungsbahnen (GTD) 
sind maschinell gefertigte hydraulische Dich-
tungen aus quellfähigem Natriumbentonit 
und Geokunststoffen, die vollflächig und 
schubkraftübertragend miteinander verbun-
den sind.

	■ BAUSCHUTZMATTEN 
Unverrottbare und hochreißfeste Vliesmatte 
aus 100% Polypropylen- oder Polyester-Fa-
sern mit einseitig aufkaschierter UV-stabiler 
Polyethylenfolie.

PRODUKTÜBERSICHT – MATERIALIEN
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WISSENSWERTES ÜBER STRASSENBAUVLIESSTOFFE 

Vliesstoffe für den Hoch- und Tiefbau. Überall dort, 
wo besondere Robustheit gegen Einbaubeanspru-
chung, hohe Wasserdurchlässigkeit und erhöhte 
UV-Stabilität gefordert ist, sind diese Vliesstoffe 
geeignet.

Vliesstoffe als Trenn-, Filter- und Stabilisierungs-
schicht für den Hoch-, Tief- und GaLa-Bau.

In unserer Zentrale in Berg besteht ein umfang-
reiches Vliesstofflager mit über 400.000 m2 Lager-
bestand in zahlreichen Abmessungen, aus dem wir 
Ihre Baustellen kurzfristig beliefern können.

Dauerhaft zuverlässig 
im Einsatz

+

STRASSENBAUVLIES
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GEOKUNSTSTOFFE – STRASSENBAUVLIESSTOFFE

https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/geokunststoffe/strassenbauvlies/
https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/geokunststoffe/strassenbauvlies/
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Flächengewichte	 	 GRK-Klasse		  Rollenabmessungen
 
100-130 g/m²			   GRK 2			   2/4 x 100 m
150-165 g/m²			   GRK 3			   2/4/6 x 100 m, 1,20 x 50 m (bei 150g)	
200 g/m²			   GRK 3			   2/4/6 x 100 m	
250-265 g/m²			   GRK 4			   2/4/6 x 100 m	
300-315 g/m²			   GRK 5			   2/4/6 x 100 m			 
							     

 
			 

ZUBEHÖR | AB LAGER VERFÜGBAR
Stahlkrampen  
zur Fixierung beim Verlegen

TECHNISCHE DETAILS  
 
STÄRKEN UND ABMESSUNGEN | AB LAGER VERFÜGBAR 
	 (WEITERE AUF ANFRAGE VERFÜGBAR)
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Alles aus einer Hand,  
auch das nötige Zubehör.

+

STRASSENBAUVLIES
DAS ROBUSTE
 

ANWENDUNGSBEREICHE

Vliesstoffe für den Hoch- und Tiefbau. Überall dort, wo besondere Ro-
bustheit gegen Einbaubeanspruchung, hohe Wasserdurchlässigkeit und 
erhöhte UV-Stabilität gefordert ist, sind diese Vliesstoffe geeignet.

EINSATZGEBIETE 

	■ Straßenbau

	■ Baustraßen und Verkehrsflächen

	■ Filterpackung

Ausgestattet mit den perfekten Eigenschaften!

VORTEILE 

	■ mechanisch und/oder thermisch verfestigte Vliesstoffe aus PP-Stapel- oder Endlosfasern

	■ UV-stabilisiert

	■ ausgezeichnete Robustheit gegen Einbaubeanspruchungen

	■ hohe Wasserdurchlässigkeit 

Die Qualität  
stets im Blick!

+

VERFÜGBARE PRODUKTMUSTER

Straßenbauvlies GRK-Klasse

GRK 2
GRK 3
GRK 4
GRK 5

GEOKUNSTSTOFFE – STRASSENBAUVLIESSTOFFE

Unser Service:   
Maßgeschneiderte Produkte

+

SERVICE
Konfektionierung
 
Wählen Sie den Service zu Ihrem Produkt: Durch Sägen und Ablängen zu 
Ihrem Wunschmaß.

(Individuelle Rollenbreiten und -längen möglich)



Flächengewichte	 GRK-Klasse	 HPQ-Zulassung
 
150-165 g/m² 		  GRK 3 		  HPQ 3.3 
200 g/m² 		  GRK 3 		  HPQ 3.3 
250-265 g/m² 		  GRK 4 		  HPQ 3.4 
300-315 g/m² 		  GRK 5    	 HPQ 3.4 	
			 
							     

 
			 

ZUBEHÖR | AB LAGER VERFÜGBAR
Stahlkrampen  
zur Fixierung beim Verlegen

TECHNISCHE DETAILS  
 
STÄRKEN UND HPQ-ZULASSUNGEN | AB LAGER VERFÜGBAR 	
	 (WEITERE AUF ANFRAGE VERFÜGBAR)

Alles aus einer Hand,  
auch das nötige Zubehör.

+

STRASSENBAUVLIES MIT BAHNZULASSUNG
DER SPEZIALIST

 

ANWENDUNGSBEREICHE

Vliesstoffe für den Hoch- und Tiefbau. Überall dort, wo besondere Ro-
bustheit gegen Einbaubeanspruchung, hohe Wasserdurchlässigkeit und 
erhöhte UV-Stabilität gefordert ist, sind diese Vliesstoffe geeignet. 

Mechanisch verfestigte Filtervliesstoffe mit herstellerbezogener Produkt-
qualifikation (HPQ) der Deutschen Bahn AG.

Damit alles in geschützten Bahnen läuft!

VORTEILE 

	■ HPQ Zulassung der Deutschen Bahn

	■ mechanisch und/oder thermisch verfestigte Vliesstoffe aus PP-Stapelfasern

	■ UV-stabilisiert

	■ ausgezeichnete Robustheit gegen Einbaubeanspruchungen

	■ hohe Wasserdurchlässigkeit

GEOKUNSTSTOFFE – STRASSENBAUVLIESSTOFFE

Die Qualität  
stets im Blick!

+

Unser Service:   
Maßgeschneiderte Produkte

+

SERVICE
Konfektionierung
Wählen Sie den Service zu Ihrem Produkt: Durch Sägen und  
Ablängen zu Ihrem Wunschmaß.
 
(Individuelle Rollenbreiten und -längen möglich)

VERFÜGBARE PRODUKTMUSTER

Straßenbauvlies GRK-Klasse

GRK 3
GRK 4
GRK 5
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WISSENSWERTES ÜBER SCHUTZVLIESSTOFFE 

Schutzvliesstoffe sind mechanisch/thermisch verfes-
tigte Vliesstoffe aus synthetischen Recyclingfasern. 
Bei Schutzvliesen kommt es auf Schutzwirksamkeit 
und Langlebigkeit an. 

Technische Werte, wie bei den Straßenbauvliesen, 
haben weniger Bedeutung. 

GEOKUNSTSTOFFE – SCHUTZVLIESSTOFFE

Dauerhaft zuverlässig 
im Einsatz!

+

SCHUTZVLIES
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https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/geokunststoffe/schutzvlies/
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SCHUTZVLIESSTOFFE 
DER WEICHE BESCHÜTZER 

ANWENDUNGSBEREICHE

Schutzvliesstoffe dienen dem Trennen und Schützen von verschiedenen 
Baustoffen. Einsatz finden sie zum Beispiel als Umhüllung von Rohren 
oder als Schutzlage von Kunststoffdichtungsbahnen.

Gut geschützt hält länger!

VORTEILE 

	■ hohe Schutzwirksamkeit

	■ Langlebigkeit

	■ Recyclingfasern 
 
 

GEOKUNSTSTOFFE – SCHUTZVLIESSTOFFE
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Dazwischen liegt  
es gut!

+

Flächengewicht	 Rollenabmessungen	
 
300 g/m2		  1 x 50 m, 2 x 50 m	
400 g/m2		  2/4 x 50 m, 4 x 100 m	  
500 g/m2		  2 x 50 m	
800 g/m2		  4 x 50 m	
1.000 g/m2		  2 x 50 m	

ZUBEHÖR | AB LAGER VERFÜGBAR
Stahlkrampen  
zur Fixierung beim Verlegen

TECHNISCHE DETAILS  
 
STÄRKEN UND ABMESSUNGEN | AB LAGER VERFÜGBAR 
	 (WEITERE AUF ANFRAGE VERFÜGBAR)

Unser Service:   
Maßgeschneiderte Leistungen

+

SERVICE
Installation

In Verbindung mit dem Einbau von Kunststoffdichtungsbahnen  
verlegen wir auch Schutzvliesstoffe. 

Alles aus einer Hand,  
auch das nötige Zubehör.

+

VERFÜGBARE PRODUKTMUSTER

Schutzvlies Flächengewicht

300 g/m2

400 g/m2

500 g/m2

800 g/m2

1.000 g/m2



WISSENSWERTES ÜBER GEOGITTER 

Geogitter stabilisieren Tragschichten und Unter-
gründe. 

Der Einsatz von Geogitter erspart in der Regel 
zusätzlichen Aushub und/oder reduziert Schicht-
stärken der aufzubringenden Schüttgüter. 

GEOKUNSTSTOFFE – GEOGITTER

Dauerhaft zuverlässig 
im Einsatz!

+

GEOGITTER
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https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/geokunststoffe/geogitter/
https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/geokunststoffe/geogitter/
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Typ	 	 	 	 	 Rohstoff	 Zugfestigkeit l/q	 Rollenabmessung
 
Secugrid 30/30 Q1			   PP		  30/30 kN/m		  4,75 x 100 m
Secugrid 40/40 Q1			   PP		  40/40 kN/m		  4,75 x 100 m
Secugrid 40/40 Q6			   PES		  40/40 kN/m		  4,75 x 100 m

Combigrid 30/30 Q1 GRK 4 C		  PP		  30/30 kN/m		  4,75 x 100 m				  
Combigrid 40/40 Q1 GRK 4 DB 	 PP		  40/40 kN/m		  4,75 x 50 m
	

ZUBEHÖR | AB LAGER VERFÜGBAR
Stahlkrampen  
zur Fixierung beim Verlegen

SECUGRID / COMBIGRID 
DIE KRAFTPROTZE
  

ANWENDUNGSBEREICHE

Gelegte, knotenfeste (verschweißte Stäbe) Gitter aus gereckten, mono-
lithischen Flachstäben. Bei Combigrid-Produkten ist zwischen den Flach-
stäben ein mechanisch verfestigter Vliesstoff eingearbeitet.

Lagernd führen wir Secugrid-Geogitter aus Polyester und Polypropylen. 

Ein starker Partner auf allen Ebenen!

VORTEILE 

	■ hohe Kraftaufnahme bei geringer Dehnung

	■ sofortiger Kraft- und Formschluss mit dem Füllboden

	■ niedrige Kriecheigenschaften

	■ durchgehende homogene Molekülstruktur

	■ hoher Reibungswinkel durch die strukturierte Oberfläche  
der Stäbe

	■ Robustheit gegenüber Einbaubeschädigungen 

GEOKUNSTSTOFFE – GEOGITTER
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Hält was es  
verspricht!

+

TECHNISCHE DETAILS  
 
STÄRKEN UND ABMESSUNGEN | AB LAGER VERFÜGBAR 
	 (WEITERE AUF ANFRAGE VERFÜGBAR)

Unser Service:   
Maßgeschneiderte Leistungen

+

SERVICE
Konfektionierung

Konfektionieren durch Sägen zu Ihren Wunschbreiten. Wir vermitteln 
Vorbemessungen & statische Berechnungen.

Alles aus einer Hand,  
auch das nötige Zubehör.

+

VERFÜGBARE PRODUKTMUSTER

Typ Zugfestigkeit

Secugrid 30/30 Q1 30/30 kN/m
Secugrid 40/40 Q1 40/40 kN/m
Secugrid 40/40 Q6 40/40 kN/m
Combigrid 30/30 Q1 GRK 4 C 30/30 kN/m
Combigrid 40/40 Q1 GRK 4 DB 40/40 kN/m



WISSENSWERTES ÜBER DRAINAGEBAHNEN 

Ob als Flächendrainage zur sicheren Ableitung 
von Sickerwasser, als Sauberkeitsschicht oder als 
Sickerschicht bei Bauwerken: Dreidimensionale, 
druckstabile Drainagebahnen und Noppenbahnen 
erfüllen all diese Aufgaben sicher und zuverlässig.

GEOKUNSTSTOFFE – DRAINAGEBAHNEN

Dauerhaft zuverlässig 
im Einsatz!

+

DRAINAGEBAHNEN
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LK-DRAIN BGL 
DER LEITWOLF  

ANWENDUNGSBEREICHE

LK-Drain BGL ist eine druckstabile Drainagematte, mit DIBt-Zulassung, 
die aus zwei verschiedenen Komponenten besteht: Einem dreidimensio-
nalen Drainagegitter (PEHD), welches als Transportmedium dient, und 
einem thermisch verfestigtem PP-Vliesstoff, der Flüssigkeiten in den Kern 
gelangen lässt. Zugleich verhindert das Vlies aber, dass die umliegende 
Füllung in den Kern einschwemmt und verstopft.
   
Das Drainagegitter ist beidseitig mit dem Vliesstoff laminiert. Drainage-
matten werden speziell entworfen, um anspruchsvollen horizontalen 
und vertikalen Drainageanwendungen gerecht zu werden. Sie zeichnen 
sich durch eine einfache Handhabung sowie eine schnelle und leichte 
Verlegung aus. Ihren Einsatz findet diese Drainagebahn bei:

	■ Autobahnen 

	■ Deponiebau 

	■ Tunnelbau 

	■ Eingegrabenes Bauwerk 

	■ Dachbegrünung 

	■ Stützwände und  
Brückenstützpfeiler

	■ Etc. 

Das Zweikomponenten-Modell.

VORTEILE 

	■ einfache Handhabung 

	■ leichte und schnelle Verlegung 

	■ kostengünstige Alternative gegenüber der Anwendung  
traditioneller Drainbauten 

	■ geringere Kosten bei Transport, Material und Einbau   

GEOKUNSTSTOFFE – DRAINAGEBAHN
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Einfach und  
kostengünstig!

+

Typ			   Flächengewicht	 Rollenabmessung	
 
LK-Drain BGL		  800 g/m2		  2 x 25 m	

ZUBEHÖR | AB LAGER VERFÜGBAR
Stahlkrampen  
zur Fixierung beim Verlegen

TECHNISCHE DETAILS  
 
STÄRKEN UND ABMESSUNGEN | AB LAGER VERFÜGBAR 
	 (WEITERE AUF ANFRAGE VERFÜGBAR)

Alles aus einer Hand,  
auch das nötige Zubehör.

+

VERFÜGBARE PRODUKTMUSTER

Drainagebahn Typ

LK-Drain BGL

Unser Service:   
Maßgeschneiderte Produkte

+

SERVICE
Konfektionierung
 
Wählen Sie den Service zu Ihrem Produkt: Durch Sägen und Ablängen zu 
Ihrem Wunschmaß.

(Individuelle Rollenbreiten und -längen möglich)



SECUDRAIN WAS 7 
DIE DREIDIMENSIONALE

ANWENDUNGSBEREICHE

Secudrain WAS 7 ist ein dreischichtiges, dreidimensionales, filter- und 
druckstabiles Drainsystem. Der Drainkern besteht aus einem wellenförmi-
gen Wirrgelege mit beidseitig aufkaschiertem, mechanisch verfestigtem 
Filtervliesstoff. Wie es der Name schon vermuten lässt, erfüllt dieses 
Drainsystem die Anforderungen von WAS 7. Dieses System wird überall 
dort eingesetzt, wo es auf eine sichere Drainage ankommt. 

Diese Drainagebahn wird beim Deponiebau, Tunnelbau, Brückenbau 
(senkrechter Sicker), Hoch-, Straßen- und Wasserbau sowie Landschafts- 
und Kulturbau verwendet.

Dreifach leitet besser!

VORTEILE 

	■ dreidimensionales Drainsystem, bestehend aus einer Sickerschicht und mindestens einer Filterschicht 

	■ alle Schichten sind schiebefest miteinander verbunden  

	■ Secudrain leitet Flüssigkeiten und Gase 

	■ Schutz-, Filter- und Drainmatte in einem 

	■ beständig gegen alle im Boden natürlich vorkommenden chemischen und biologischen Einflüsse 

	■ Die Verwendung von mechanisch verfestigten Vliesstoffen führt zu einem hohen Kontaktreibungswinkel, 
gerade bei steilen Böschungen

	■ Ressourcen werden geschont, z.B. fällt beim Einsatz im Erdbau weniger Bodenaushub an  

GEOKUNSTSTOFFE – DRAINAGEBAHN
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Leicht zu verlegen!
+

Typ			   Flächengewicht	 Rollenabmessung	
 
Secudrain WAS 7	 660 g/m2		  1,90 x 35 m	

ZUBEHÖR | AB LAGER VERFÜGBAR
Stahlkrampen  
zur Fixierung beim Verlegen

TECHNISCHE DETAILS  
 
STÄRKEN UND ABMESSUNGEN | AB LAGER VERFÜGBAR 
	 (WEITERE AUF ANFRAGE VERFÜGBAR)

Alles aus einer Hand,  
auch das nötige Zubehör.

+

VERFÜGBARE PRODUKTMUSTER

Drainagebahn Typ

Secudrain WAS 7

Unser Service:   
Maßgeschneiderte Produkte

+

SERVICE
Konfektionierung
 
Wählen Sie den Service zu Ihrem Produkt: Durch Sägen und Ablängen zu 
Ihrem Wunschmaß.

(Individuelle Rollenbreiten und -längen möglich)



NOPPENBAHNEN 
DIE FACETTENREICHEN

ANWENDUNGSBEREICHE

Qualitäts-Noppenfolien für den Hoch-, Tief- und Ingenieurbau. Ob im 
Tunnel, auf der Straße oder am Haus, Noppenbahnen stellen eine 
sichere Drainage dar. Die reine Noppenbahn ist geeignet für den 
Grundmauerschutz und als Sauberkeitsschicht. Die vlieskaschierte 
Noppenfolie leitet das Sickerwasser sicher ab und verhindert durch 
ihren Filtereffekt die Verschlammung der Noppenzwischenräume.  

Zum Schutz der Dickbeschichtung an Außenwänden ist eine zusätzliche 
PE-Folie aufkaschiert.

Das Noppenwunder!

VORTEILE 

	■ trinkwasserunbedenklich

	■ chemikalienbeständig

	■ wurzelfest

	■ verrottungsfest

	■ beständig gegen Pilz- und Bakterienbefall

GEOKUNSTSTOFFE – DRAINAGEBAHN
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Leicht zu verlegen!
+

Typ					     Flächengewicht 	 Rollenabmessung
 
Noppenbahn				    400 g/m2		  2,0 m x 20 m
Noppenbahn mit Vlies			  610 g/m2		  2,0 m x 20 m
Noppenbahn mit Vlies & Folie		  710 g/m2		  2,0 m x 20 m

TECHNISCHE DETAILS  
 
STÄRKEN UND ABMESSUNGEN | AB LAGER VERFÜGBAR 
	 (WEITERE AUF ANFRAGE VERFÜGBAR)

VERFÜGBARE PRODUKTMUSTER

Noppenbahn Typ

Noppenbahn 400 g/m2

Noppenbahn mit Vlies 610 g/m2

Noppenbahn mit Vlies & Folie 710 g/m2



GEOKUNSTSTOFFE – DRAINAGEBAHN
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Alles aus einer Hand,  
auch das nötige Zubehör.

+

ZUBEHÖR | AB LAGER VERFÜGBAR
Abschlussprofil

Für einen sauberen Abschluss und eine sichere Befestigung der Nop-
penbahnen sorgt das Abschlussprofil mit integrierter Putzkante aus 
PEHD. Durch die Ausstanzungen gewährleistet das Abschlussprofil eine 
Hinterlüftung zwischen Folie und Mauerwerk. Das Eindringen von Fremd-
körpern ist ausgeschlossen. 

Die Profile für 8 mm hohe Noppen sind 2 m lang.

Iso-Drain Butylband 

Das Butylband ermöglicht eine sichere Verbindung von Noppenfolien. 
Egal ob zwischen Noppen und Noppen angewandt oder zwischen Nop-
pen und flachem Rand verlegt - für einen festen Zusammenhalt der 
Noppenfolien ist gesorgt.

Das Butylband dient als optimale Dampf- und Feuchtigkeitssperre und 
ist 4 cm breit und 40 m lang.

Unser Service:   
Maßgeschneiderte Produkte

+

SERVICE
Konfektionierung
 
Wählen Sie den Service zu Ihrem Produkt: Durch Sägen und Ablängen zu 
Ihrem Wunschmaß.

(Individuelle Rollenbreiten und -längen möglich)



EROSIONSSCHUTZ

WISSENSWERTES ZUM EROSIONSSCHUTZ

Monofilamentwirrgelege aus PP mit einseitig 
aufgebrachter Gewebeauflage wurden für den 
oberflächennahen Erosionsschutz hergestellt.  

Sie dienen dazu eine Oberflächenerosion 
durch äußere mechanische Einwirkung, vor al-
lem aus Witterungseinflüssen, wie z. B. Wind 
und Regen, zu reduzieren bzw. zu verhindern.  

GEOKUNSTSTOFFE – EROSIONSSCHUTZ

Dauerhaft zuverlässig 
im Einsatz!

+
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SECUMAT 
DER VERSTÄRKER

ANWENDUNGSBEREICHE

In Bereichen des Hoch- und Tiefbaus, des Garten- und Landschaftsbaues 
sowie des Wasser- und Deponiebaus findet die Erosionsschutzmatte ihren 
Einsatz. Auch bei Böschungen in Infrastrukturprojekten und bei der Be-
grünung von Uferböschungen sind Erosionsschutzmatten eine große Hilfe.

Das gibt richtig Halt!

VORTEILE 

	■ künstliche Wurzelstruktur bietet idealen Erosionsschutz durch Boden- und Wurzelstabilisierung 

	■ UV-stablisiert

	■ biologisch und chemisch beständig

	■ permanenter Erosionsschutz 

GEOKUNSTSTOFFE – EROSIONSSCHUTZ

Leicht zu verlegen!
+
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Typ 			   Flächengewicht	 Rollenabmessung	
 
Secumat 401 G4	 400 g/m2		  2 x 30 m
Secumat 601 Eco G4	 600 g/m2		  2 x 30 m		

ZUBEHÖR | AB LAGER VERFÜGBAR
Stahlkrampen  

zur Fixierung beim Verlegen

TECHNISCHE DETAILS  
 
STÄRKEN UND ABMESSUNGEN | AB LAGER VERFÜGBAR 
	 (WEITERE AUF ANFRAGE VERFÜGBAR)

Alles aus einer Hand,  
auch das nötige Zubehör.

+

VERFÜGBARE PRODUKTMUSTER

Typ Flächengewicht

Secumat 401 G4 400 g/m²
Secumat 601 Eco G4 600 g/m²



BENTONITMATTEN

WISSENSWERTES ÜBER BENTONITMATTEN 

Definition: 
Geosynthetische Tondichtungsbahnen (GTD) sind 
maschinell gefertigte hydraulische Dichtungen aus 
quellfähigem Natriumbentonit und Geokunststoffen, 
die vollflächig und schubkraftübertragend mitein-
ander verbunden sind.

Von uns bevorzugte Bentonitmatten: 
Wir setzen ausschließlich Bentonitmatten ein, die 
vollflächig vernadelt sind. Vorzugsweise vertreiben 
wir Matten mit selbstdichtender Überlappung.

Vorteile der von uns vertriebenen Bentonit-
matten: 
Bentonitmatten sind vielseitig einsetzbar. Oft erge-
ben sich durch den Einsatz von GTD erhebliche Ein-
sparungspotenziale im Vergleich zu herkömmlichen 
mineralischen Dichtungen. Die Vernadelungstechnik 
erhöht den inneren Reibungswinkel. Bentonitmatten 
sind setzungsunempfindlich, einfach, schnell und 
kostengünstig zu verlegen.

GEOKUNSTSTOFFE – BENTONITMATTEN

Dauerhaft zuverlässig 
im Einsatz!

+
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https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/geokunststoffe/bentonitmatten/
https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/geokunststoffe/bentonitmatten/
https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/geokunststoffe/bentonitmatten/


BENTOFIX 
DIE DICHTENDEN

ANWENDUNGSBEREICHE

Bentofix-Matten sind dreischichtige, vollflächig vernadelte, faserarmierte, 
geosynthetische Tondichtungsbahnen. Eingearbeitetes Natriumbento-
nitpulver in der Oberfläche der Dichtungsmatten lassen aufwendige  
Fügearbeiten an den Überlappungsbereichen in Längsrichtung entfallen. 
Das System dichtet sich selbst ab.

EINSATZGEBIETE
	■ Regenrückhaltebecken

	■ Teichanlagen

	■ Deponiebau

	■ RiStWag-Maßnahmen

Sicher und unkompliziert!

VORTEILE 

	■ vollflächig über alle Komponenten kraftschlüssig vernadelt

	■ Schubkraft übertragende Tondichtungsbahn

	■ selbstdichtende Längsüberlappungen

	■ einfach, schnell und kostengünstig zu verlegen

	■ kostengünstige Alternative gegenüber mineralischen Dichtungen

	■ vielseitige Anwendung als Dichtung 

GEOKUNSTSTOFFE – BENTONITMATTEN

Leicht zu verlegen!
+
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Typ		  Flächengewicht 	 Rollenabmessung 	
 
NSP 4900	 5.000 g/m2		  5 x 40 m	
BFG 5000	 5.500 g/m2 		  5 x 40 m		

ZUBEHÖR | AB LAGER VERFÜGBAR

Bentonitpulver
V2A-Schienen zur Befestigung
Schlagdübel und Bolzenanker für die Montage

TECHNISCHE DETAILS  
 
STÄRKEN UND ABMESSUNGEN | AB LAGER VERFÜGBAR 
	 (WEITERE AUF ANFRAGE VERFÜGBAR)

Unser Service:   
Maßgeschneiderte Leistungen

+

SERVICE
Installation

Auf Wunsch verlegen wir auch Bentonitmatten.

Alles aus einer Hand,  
auch das nötige Zubehör.

+

VERFÜGBARE PRODUKTMUSTER

Bentonitmatten Typ

NSP 4900
BFG 5000



WISSENSWERTES ÜBER BAUSCHUTZMATTEN 

Unverrottbare und hochreißfeste Vliesmatte aus 
100% Polypropylen- oder Polyester-Fasern mit ein-
seitig aufkaschierter UV-stabiler Polyethylenfolie.   

GEOKUNSTSTOFFE – BAUSCHUTZMATTEN

Dauerhaft zuverlässig 
im Einsatz!

+
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BAUSCHUTZMATTEN

https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/geokunststoffe/bauschutzmatten/
https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/geokunststoffe/bauschutzmatten/
https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/geokunststoffe/bauschutzmatten/


BAUSCHUTZMATTEN 
DIE WÄRMENDE

ANWENDUNGSBEREICHE

Bauschutzmatten werden als Frostschutz/Kälteschutz für frisch  
betonierte Flächen zum Zweck der Abdeckung und des Schutzes im  
Bauwesen verwendet. 

Gut geschützt!

VORTEILE 

	■ reißfest

	■ unverrotbar

	■ höchst widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigung 

	■ gute Wärmeisolation

	■ vielfach wiederverwendbar 
 

GEOKUNSTSTOFFE – BAUSCHUTZMATTEN

Leicht zu verlegen!
+
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Flächengewicht	 Rollenabmessung	
 

400 g/m2		  2 x 50 m		

TECHNISCHE DETAILS  
 
STÄRKEN UND ABMESSUNGEN | AB LAGER VERFÜGBAR 
	 (WEITERE AUF ANFRAGE VERFÜGBAR)

VERFÜGBARE PRODUKTMUSTER

Bauschutzmatte Typ

400 g/m2

Gut geschützt!
+



GEOKUNSTSTOFFE – MEINE NOTIZEN

Kunststoffdichtungsbahnen

Geokunststoffe

Gabionen und KBE

Naturprodukte

Gummi-/ Bautenschutzmatten

Wurzel- und Unkrautschutz



LUDWIG Kunststoffgroßhandel oHG
An der Steig 4, DE-92348 Berg 
 
Telefon: +49 9189 4419-0
info@ludwig-kunststoffe.de

www.ludwig-kunststoffe.de

https://ludwig-kunststoffe.de/

