
Naturprodukte

https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/naturprodukte/


NATURPRODUKTE IM ÜBERBLICK

WOZU DIENEN UNSERE  
NATURPRODUKTE?
Naturprodukte sorgen für natürlichen Schutz vor 
Wind- und Wassererosion an Hängen und Böschun-
gen.

Unbegrünte Böschungen sind der Oberflächen-
erosion ausgesetzt. Durch Niederschlagswasser 
oder Wind werden Sedimente ausgespült, wodurch 
unter anderem Entwässerungseinrichtungen ver-
schlammen können.

Bei natürlichen Böschungen ist der Erosionsschutz 
durch die bestehende Vegetation bereits gegeben. 
Das Pflanzenwachstum sorgt für ausreichende Ober-
flächenstabilität, um Erosion zu vermeiden. Somit 
gilt es bei künstlich geschaffenen Böschungen, die 
Oberfläche bis zur ausreichenden Vegetation zu 
schützen. Hierzu eignen sich unsere Naturprodukte.



PRODUKTVIELFALT 

	■ EROSIONSSCHUTZMATTEN    
Bestehen aus chemisch unbehandelten lo-
sen Fasern, die durch ein Netz zusammen ge-
halten werden. Die Matten aus Stroh-Kokos 
oder reinem Kokos sind je nach Fixierung der 
Fasern nahezu bis vollständig biologisch ab-
baubar. Sie bieten je nach Umgebungsbedin-
gungen einen temporären Schutz von 24 bis 
36 Monaten.

 

	■ EROSIONSSCHUTZGEWEBE 
Haben eine offene Struktur und bieten opti-
malen Erosionsschutz für Böschungen, da sie 
sich auch an unebene Flächen anpassen. Sie 
sind ökologisch und nahezu rückstandsfrei 
abbaubar und werden so zu wertvollem Hu-
mus. Die Lebensdauer liegt je nach Material 
und Standortverhältnissen bei 12 bis 60 Mo-
naten.

	■ ZUBEHÖR 
Befestigungsmaterial für unsere Naturpro-
dukte.

 

PRODUKTÜBERSICHT – MATERIALIEN
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https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/naturprodukte/erosionsschutzmatten/
https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/naturprodukte/erosionsschutzgewebe/
https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/naturprodukte/verlegezubehoer/


WISSENSWERTES ÜBER EROSIONSSCHUTZMATTEN

Unsere Erosionsschutzmatten werden beidseitig 
wahlweise mit einem PP- oder Jutenetz versteppt. 
Alle Matten können auch mit integriertem Saatgut 
gefertigt werden. 

Die Matten eignen sich für einen temporären Schutz 
auf erosionsgefährdeten Flächen mit einer Neigung 
bis zu 40° (entspricht einem Verhältnis von 1:1,2). 
Sie werden auf eine vorbereitete und gegebenen-
falls angesäte Fläche verlegt und müssen vollflächig 
ohne Hohlräume auf dem Boden aufliegen. Die 
Befestigung erfolgt mit Hilfe von Drahtbügeln oder 
Holzpflöcken.

NATURPRODUKTE – EROSIONSSCHUTZMATTEN

Wir geben Erosion  
keine Chance!

+

EROSIONSSCHUTZMATTEN
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https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/naturprodukte/erosionsschutzmatten/
https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/naturprodukte/erosionsschutzmatten/


Flächengewicht	 Rollenabmessung
350 g/m2 		  2,4 x 50 m
 

							     

 
			 

ZUBEHÖR | AB LAGER VERFÜGBAR
Befestigungsmaterial finden Sie auf Seite 18/19.

TECHNISCHE DETAILS  
 
STÄRKEN UND ABMESSUNGEN | AB LAGER VERFÜGBAR 
	 (WEITERE AUF ANFRAGE VERFÜGBAR)
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Alles aus einer Hand,  
auch das nötige Zubehör.

+

STROH-KOKOSMATTEN 
DIE BIOLOGISCHE 

ANWENDUNGSBEREICHE

Bestehend aus 50% Stroh und 50% chemisch unbehandelter Kokosfaser 
eignet sich unsere Stroh-Kokosmatte als temporärer Schutz auf erosions-
gefährdeten Flächen mit bis zu 25° Neigung (Verhältnis 1:2,2).

EINSATZGEBIETE 

	■ Böschungen z.B. an Verkehrswegen und Lärmschutzwällen

	■ Uferbereich

Natürlicher Schutz ist uns ein Anliegen.

VORTEILE 

	■      Lebensdauer bis zu 24 Monate

	■ mit Jute-Versteppung 100% biologisch abbaubar

	■ Fertigung mit integriertem Saatgut möglich 

NATURPRODUKTE – STROH-KOKOSMATTEN

Die Umwelt  
stets im Blick!

+

VERFÜGBARE PRODUKTMUSTER

Stroh-Kokosmatten Flächengewicht

350 g/m2 



Flächengewicht	 Rollenabmessung
350 g/m2 		  2,4 x 50 m 

							     

 

ZUBEHÖR | AB LAGER VERFÜGBAR
Befestigungsmaterial finden Sie auf Seite 18/19. 

TECHNISCHE DETAILS  
 
STÄRKEN UND ABMESSUNGEN | AB LAGER VERFÜGBAR 
	 (WEITERE AUF ANFRAGE VERFÜGBAR)

Alles aus einer Hand,  
auch das nötige Zubehör.

+

KOKOSMATTEN 
DER NEIGUNGSSPEZIALIST

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Kokosmatte besteht zu 100% aus chemisch unbehandelter Kokosfa-
ser und wird bei starker Erosionsgefahr und erheblichen Neigungen bis 
zu 40° (Verhältnis 1:1,2) eingesetzt. Hauptanwendungsgebiet sind steile 
Gelände mit hoher Wasserablaufgeschwindigkeit. Die Lebensdauer be-
trägt hier bis zu 36 Monate. 

EINSATZGEBIETE 

	■ Böschungen z.B. an Verkehrswegen und Lärmschutzwällen

	■ Uferbereich

	■ für Flächen mit starker Erosionsgefahr

	■ für steile Flächen mit hoher Wasserablaufgeschwindigkeit

Die natürliche Lösung für steiles Gelände.

VORTEILE 

	■      Lebensdauer bis zu 36 Monate

	■ Verbesserung der Keimfähigkeit des Saatguts

	■ mit Jute-Versteppung 100% biologisch abbaubar

	■ Fertigung mit integriertem Saatgut möglich

NATURPRODUKTE – KOKOSMATTEN

Langfristig und  
umweltfreundlich.

+

Unser Service:   
Maßgeschneiderte Produkte

+

SERVICE
Konfektionierung auf Ihre Wunschbreite 

VERFÜGBARE PRODUKTMUSTER

Kokosmatten Flächengewicht

350 g/m2 
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EROSIONSSCHUTZGEWEBE

WISSENSWERTES ÜBER EROSIONSSCHUTZGEWEBE 

Erosionsschutzgewebe werden aus 100% unbehan-
delten Naturfasern zu einer Netzstruktur verwebt. 
Sie sind somit vollständig biologisch abbaubar. 

Das Gewebe eignet sich für Böschungen mit einer 
Neigung bis zu 50° (entspricht einem Verhältnis von 
1:0,8). Verlegt wird dieses auf einer vorbereiteten 
und gegebenenfalls angesäten Fläche. Je fester das 
Gewebe auf dem Boden aufgebracht wird, desto 
mehr kann die Ausschwemmung von Sedimenten 
verhindert werden. 

NATURPRODUKTE – EROSIONSSCHUTZGEWEBE

NATURPRODUKTE – KOKOSMATTEN

100% biologisch  
abbaubar!

+
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https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/naturprodukte/erosionsschutzgewebe/
https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/naturprodukte/erosionsschutzgewebe/


Flächengewicht		  Rollen-/ Bahnenabmessung
500 g/m2 			   1,22 x 50 m
 

							     

 
			 

ZUBEHÖR | AB LAGER VERFÜGBAR
Befestigungsmaterial finden Sie auf Seite 18/19.

TECHNISCHE DETAILS  
 
STÄRKEN UND ABMESSUNGEN | AB LAGER VERFÜGBAR 
	 (WEITERE AUF ANFRAGE VERFÜGBAR)

Alles aus einer Hand,  
auch das nötige Zubehör.

+

JUTEGEWEBE 
DIE KURZFRISTIGE LÖSUNG

ANWENDUNGSBEREICHE

Unser Jutegewebe eignet sich besonders gut für gering erosionsgefährdete 
Hanglagen mit einer Neigung bis zu 20° (Verhältnis 1:2,7).

EINSATZGEBIETE 

	■ Flächen mit geringer Erosionsgefahr

	■ bei Trockenperioden

	■ nach der Keimung des Saatguts

	■ sonstige Flächen

Für trockene Angelegenheiten!

VORTEILE 

	■      Lebensdauer bis zu 12 Monate

	■ rückstandsfrei abbaubar

	■ begünstigt das Mikroklima und die Keimfähigkeit des Saatguts

	■ fördert die Wasserhaltefähigkeit des Bodens 

NATURPRODUKTE – JUTEGEWEBE

Lösungen aus der Natur 
für die Natur.

+

VERFÜGBARE PRODUKTMUSTER

Jutegewebe Flächengewicht

500 g/m2 
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Flächengewicht	 Rollenabmessung
400 g/m2 		  2 x 50 m
700 g/m2		  2 x 50 m 

							     

 
			 

ZUBEHÖR | AB LAGER VERFÜGBAR
Befestigungsmaterial finden Sie auf Seite 18/19.

TECHNISCHE DETAILS  
 
STÄRKEN UND ABMESSUNGEN | AB LAGER VERFÜGBAR 
	 (WEITERE AUF ANFRAGE VERFÜGBAR)

Alles aus einer Hand,  
auch das nötige Zubehör.

+

KOKOSGEWEBE 
DER REISSFESTE SCHUTZ

ANWENDUNGSBEREICHE

Kokosgewebe wird bei steilen Böschungen mit hoher Erosionsgefahr 
eingesetzt und bietet mit unterschiedlichen Gewichtstypen eine effizi-
ente Schutzwirkung für zahlreiche Anwendungsfälle. Durch die langsam 
kompostierenden und reißfesten Kokosfasern ist dieser Erosionsschutz 
auch für längere Vegetationsperioden sehr gut geeignet.

VORTEILE 

	■ gut geeignet für mehrere Vegetationsperioden

	■ hohe Reiß- und Zugfestigkeit

	■ zu 100% biologisch abbaubar

	■ längere Lebensdauer als Erosionsschutzmatten 

NATURPRODUKTE – KOKOSGEWEBE

Hohe Zugfestigkeit 
sorgt für langfristigen 
Schutz.

+

VERFÜGBARE PRODUKTMUSTER

Kokosgewebe Flächengewicht

400 g/m2

700 g/m2
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EINSATZGEBIETE 

	■ Flächen mit hoher Erosionsgefahr

	■ steile Flächen mit hoher Wasserablaufgeschwindigkeit

	■ Hang- und Böschungssicherung im exponierten Gelände

	■ zur Uferstabilisierung

	■ 400 g/m2            bis 40° Neigung (1:1,12)      Lebensdauer bis zu 36 Monate

	■ 700 g/m2            40° bis 50° Neigung (1:0,8)      Lebensdauer 36 bis 60 Monate

Chemisch unbehandelt!



NATURPRODUKTE –ZUBEHÖR

ZUBEHÖR
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Drahtbügel  
Stahl 3,5 x 230 mm 
Befestigungsempfehlung: Mindestens 2 bis 3 Stück je m2,
bis zu einer Böschung von 45° (1:1).
Bei steileren Lagen werden 4 bis 6 Stück je m2 benötigt.
Verpackungseinheit: 250 Stück

Holzpflock mit vormontiertem Querholz  
Buche 10 x 20 x 300 mm 
Befestigungsempfehlung: Mindestens 2 bis 3 Stück je m2,  
bis zu einer Böschung von 45° (1:1). 
Bei steileren Lagen werden 4 bis 6 Stück je m2 benötigt.
Verpackungseinheit: 250 Stück

BEFESTIGUNGSMATERIAL | AB LAGER VERFÜGBAR 
                                                  (WEITERE AUF ANFRAGE VERFÜGBAR)

Alles aus einer Hand,  
auch das nötige Zubehör.

+

https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/naturprodukte/verlegezubehoer/
https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/naturprodukte/verlegezubehoer/


LUDWIG Kunststoffgroßhandel oHG
An der Steig 4, DE-92348 Berg 
 
Telefon: +49 9189 4419-0
info@ludwig-kunststoffe.de

www.ludwig-kunststoffe.de

https://ludwig-kunststoffe.de/

