gabioboxn

Professionelle Gabionensysteme mit
Spiralverbindung oder SteckschlieBe

VORAUSSETZUNG:

gen. Ein vorhandener Aufbauplan ist hier von Vorteil.

Stellen Sie sicher, dass das Fundament frostsicher und ebenerdig errichtet wird. Werden die Gabio-
nen mit einem gewissen Winkel geneigt gebaut, so ist dies bereits im Planum mit zu berlcksichti-

... L AUFBAU:
S I Legen Sie den ersten Korb aufgeklappt aus und berlcksichtigen Sie hierbei den be-
RS LAY, . . N Lo
REILELLALT nachbarten Korb, indem Sie Boden-, Riicken- und Frontteile mit auslegen. Durch den
LTS, L ; oo -
SERLIIIL, Verbundbau kann jeweils das angrenzende Seitenteil eingespart werden. Bei dem
2L A7 Aufbau ist zu beachten, dass die senkrechten Stahlelemente so zu drehen sind, dass

SYSTEMUNTERSCHIEDE:

die vertikalen Stabe der Stahlmatten nach auBen zeigen.
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gabioboxio - Spirale . Q

Nun den Boden mit den
senkrechten Wanden

zenden Stahlmatten
nicht vergessen.

Jetzt die Seitenteile =
hochklappen und an
den Ecken senkrecht
die Spiralen eindrehen.
Wiederum an benach-
barte Seitenteile den-
ken.

mittels Spirale verbin- /
den. Dabei die angren- q
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gabioboxo - Ose

Zur Fixierung der Seitengitter mit der
Bodenmatte sollte man zwei Osen je
Seitengitter zwischen zwei Osen des Boden-
gitters drticken. Damit verhindert man ein
dauerhaftes Verrutschen der Matten und
erleichtert sich die Arbeit beim Durchschie-
ben des Steckstabes.

AnschlieBend den Boden mit den senkrechten
Wanden mittels Steckstab verbinden. Dabei die
angrenzenden Stahlmatten nicht vergessen.
Jetzt die Seitenteile hochklappen und an den
Ecken senkrecht die Steckstabe einschieben.
Wiederum an benachbarte Seitenteile denken.

Schema der Distanzhalter in der Draufsicht bei einer KorbgréBe von 200 x 100 x 100 cm
(L x B x H) / Abbildung 4 zeigt noch einmal das Schema in der dreidimensionalen Ansicht
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ohne Trennwand mit Trennwand

Nach nebenstehendem Schema wer-
den die Distanzhalter Uber Eck bzw.
Uber die Tiefe des Korbes zur Ausstei-
fung montiert. Hier ist zu beachten,
dass die Distanzhalter immer Uber den
Knotenpunkt eines Gitters verspannt
werden. Mit geeignetem Werkzeug
werden diese um den Knoten ge-
schlossen. Auch die Spiralen kénnen,
wenn notig, geschlossen werden.
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Bei der gabiobox-Ose miissen die
Steckstdbe nicht gesichert werden,
wenn Sie fachgerecht montiert

sind. Durch den Zug, der durch die
einzelnen Gitter auf den Steckstab
ausgelibt wird, kénnen diese nicht
aus den Osen gezogen werden.



VERSCHALUNG AN DEN
SICHTSEITEN:

Vor dem Beftllen sollten zumin-
dest die Sichtseiten durch Bretter,

Verschalung,

vor dem Ol - Vierkantholzer oder durch Leitern
Befullen : stablilisiert werden. Dies verhindert
i gn= das Ausbauchen der Korbe.
,‘4{’ Nach der Fertigstellung der Gabione
, A;_(; kann die Hilfsschalung wieder ent-
i 11T fernt werden.
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7 Die
BemaBung

zeigt das Schema
der Distanzhalter.

HINTERFULLUNG DER

GABIONE:

_! Wird die Gabione hinterftllt, sollte
ein Trennvlies an der Ruckwand des
Korbes angebracht werden. Nach
anlegen des Vliesstoffes kann dieser
mit einer Osenzange und entspre-
chenden Osen am Korb befestigt
werden.

Trennvlies an
der Ruickwand
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Eine Hinterfullung der Gabionen
waéchst mit der Gabionenwand, vor
allem bei geneigten Wanden.

s os =Wl BEFULLUNG:

Gabione mit Schittung:

' X Die Befillung erfolgt lagenweise. Um die Stabilitat des Korbes nicht zu geféhrden,
N ggi,/’ § st darauf zu achten, dass nach Schittung des Steinmaterials die Distanzhalter wie-
Jsvlsigj;l! /g der gerade gerlckt und unterflttert werden.
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il XY :
g “‘fau*ﬂ '\l Gabione mit geschlichteter Front:
@,g«;;ﬁf!<k _ ; -Ler rront. , _
4 .;%L! _‘! .‘" &;«‘\ Hier werden in Handarbeit die Sichtseiten , geschlichtet” und nur der restliche

:
'E.F!EJ-EE/ & Korpus wird geschittet.

B DARAUF SOLLTEN SIE BEI DER BEFULLUNG ACHTEN:

« Das Fullgut muss hohlraumarm verteilt werden, um die Stabilitat nicht zu geféhrden.

Einfach den - Alle Korbe nach der Befiillung mit einem Deckel schlieBen und dabei auch wieder auf

QR-Code benachbarte Korbe achten.
scannen und

g:ﬁrﬁ;;giua'ls - Um bei aufeinander gestellten Kérben ein Durchdriicken zu verhindern, wird auf
Film ansehen. den unteren verfillten Korb eine Schicht aus Splitt aufgebracht. Durch diese
MaBnahme sitzt der obere Korb gut auf und die Gabionenwand kann sich nicht

mehr verformen.
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