
Kunststoff- 
dichtungsbahnen

https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/kunststoffdichtungsbahnen/


KUNSTSTOFFDICHTUNGSBAHNEN IM ÜBERBLICK

WAS SIND EIGENTLICH  
KUNSTSTOFFDICHTUNGS-
BAHNEN?
Kunststoffdichtungsbahnen haben sich über Jahr-
zehnte als Barrieren für Flüssigkeiten, Gase und 
Chemikalien in verschiedensten Anwendungs-
bereichen bewährt. Die Basis bilden hierbei be-
stimmte Kunststoffe, die je nach Einsatzzweck 
verschiedene Vorzüge bieten. Einsatzort und An-
spruch an das Material sind hier maßgeblich für 
die Auswahl der Dichtungsbahn.

Welche Anforderung soll Ihre Kunststoffdichtungs-
bahn erfüllen?

	■ optisch ansprechend?
	■ einfach und praktisch?
	■ bestimmten technischen Anforderungen 

gerecht werden?

Wir von LUDWIG schauen gemäß dem Motto: 
„Beraten. Planen. Liefern.“ bei der Beratung daher 
genau auf den geplanten Einsatz einer Kunststoff-
dichtungsbahn.



PRODUKTVIELFALT 

	■ PEHD 
Polyethylen hoher Dichte (high density)
	Einsatz in Grundwasserschutz, Bodenschutz 
und Wasserbewirtschaftung, höchste chemi-
sche Beständigkeit und Lebensdauer.

 

	■ PELD
	Polyethylen niederer Dichte (low density)
Ökologisch und vielfältig, weichmacherfrei, ein-
setzbar als Teichfolie, Gasspeicher und Leck- 
erkennungsfolie.

	■ FPP 
Flexibles Polypropylen
	Technisch hochwertige Abdichtungsbahn mit 
guter Flexibilität und hoher Temperaturbe-
ständigkeit. Anwendungsbereiche sind z.B. 
Wasser- und Medienspeicher, Geothermiebe-
cken und Gasspeicher.

	■ EPDM 
Ethylen-Propylen-Dien-(Monomer-)Kautschuk
	Extrem flexibel, geeignet für Teichanlagen in allen 
Formen und Größen.

	■ PVC
      Polyvinylchlorid

Beliebt im Schwimmbad und Teichbau, sehr 
flexibel, in vielen Farbvarianten erhältlich.

 
 

PRODUKTÜBERSICHT – MATERIALIEN
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https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/kunststoffdichtungsbahnen/pehd/
https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/kunststoffdichtungsbahnen/peld/
https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/kunststoffdichtungsbahnen/fpp/
https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/kunststoffdichtungsbahnen/epdm/
https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/kunststoffdichtungsbahnen/pvc/


WISSENSWERTES ÜBER DICHTUNGSBAHNEN AUS PEHD

Seit mehr als 40 Jahren hat sich die Dichtungsbahn 
aus PEHD für Flächenabdichtungen bewährt. Zu ver-
danken hat sie dies ihren zahlreichen Eigenschaften: 

PEHD weist eine hohe Zähigkeit und Spannungs-
rissbeständigkeit auf, wodurch es mechanischen 
Einflüssen sehr gut widerstehen kann. Ab bestimm-
ten Stärken gilt die Dichtungsbahn aus PEHD als 
nagetierresistent und wurzelfest im Sinne der FLL-
Richtlinien.

Auch im Umgang mit verschiedensten Umweltein-
flüssen ist die Dichtungsbahn aus PEHD äußerst 
ausdauernd. Sie ist UV-stabil, resistent gegen Mikro-
organismen, verrottungsfest und hat eine sehr gute 
Temperatur- und Lastwechselwiderstandsfähigkeit. 

PEHD ist vor allem gegenüber chemischen Substan-
zen (verschiedenste Öle, Treibstoffe, Säuren, Laugen, 
etc.) außerordentlich beständig. In Verbindung mit 
der physiologischen Unbedenklichkeit des Materials 
wird diese Dichtungsbahn im Grundwasserschutz 
bevorzugt eingesetzt. 

Alle Eigenschaften führen dazu, dass Kunststoff-
dichtungsbahnen aus PEHD zu den robustesten und 
langlebigsten Abdichtungslösungen gezählt werden.

KUNSTSTOFFDICHTUNGSBAHNEN AUS PEHD

PEHD
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Dauerhaft zuverlässig 
im Einsatz!

+

https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/kunststoffdichtungsbahnen/pehd/
https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/kunststoffdichtungsbahnen/pehd/


Oberfläche glatt 

Stärke			   Abmessung		
 
2,0 mm			  3 x 100 m, 5 x 120 m, 6 x 100 m
2,5 mm			  5 x 100 m, 6 x 90 m 

Oberfläche strukturiert
			 
Stärke			   Abmessung
		
2,0 mm			  5,10 x 120 m, 6 x 115 m
2,5 mm			  5,10 x 100 m, 6 x 95 m
			    

TECHNISCHE DETAILS  
 
STÄRKEN UND ABMESSUNGEN | AB LAGER VERFÜGBAR  
						             (WEITERE AUF ANFRAGE VERFÜGBAR)
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Alles aus einer Hand,  
auch das nötige Zubehör.

+

PEHD MIT ALLGEMEIN BAUAUFSICHTLICHER ZULASSUNG (DIBt) 
DIE GEPRÜFTE 

ANWENDUNGSBEREICHE

Wasser ist eine unserer wichtigsten Lebensgrundlagen und verdient den 
besten Schutz. Hochwertige Kunststoffdichtungsbahnen aus PEHD stel-
len dies sicher. Von der Produktion bis zur fertig verlegten Bahn ist eine 
lückenlose Qualitätsüberwachung möglich. 

Kunststoffdichtungsbahnen mit allgemein bauaufsichtlicher Zulassung 
vom Deutschen Institut für Bautechnik sind das zuverlässige Abdichtungs-
mittel von Auffangwannen und Auffangräumen in Anlagen zum Lagern 
wassergefährdender Flüssigkeiten.
  
Die Installation erfolgt durch geprüftes Fachpersonal. So stellen wir sicher, 
dass wir dem Stellenwert der Ressource Wasser von der Produktion bis zur 
Installation bestens gerecht werden. 

An steilen Böschungen gewährleisten PEHD-Dichtungsbahnen mit struk-
turierten Oberflächen einen sicheren Halt. 

 Alles unter Kontrolle! 

VORTEILE 

	■ allgemein bauaufsichtliche Zulassung 

	■ Produktion fremdüberwacht von namhaften Instituten

	■ lückenlose Qualitätsüberwachung

	■ hohe Beständigkeit

	■ Installation durch geprüftes Fachpersonal 

KUNSTSTOFFDICHTUNGSBAHNEN AUS PEHD

Die Qualität  
stets im Blick!

+

Unser Service:   
Maßgeschneiderte Leistungen

+

SERVICE
Konfektionierung und Installation
Wählen Sie den Service zu Ihrem Wunschprodukt.
 
Wir erstellen individualisierte Rollenabmessungen und konfektio-
nieren zuverlässig alle Materialien für Ihren Auftrag. Auf Wunsch 
übernimmt unser geprüftes Fachpersonal auch die Installation vor 
Ort.

ZUBEHÖR | AB LAGER VERFÜGBAR
Schweißdraht aus PEHD
Anschlussprofil aus PEHD
Anschlussschienen aus VA Flachstahl



PEHD-Dichtungsbahnen mit CE-Kennzeichen

Stärke			  Abmessung 

0,5 mm			  4 x 150 m, 4 x 200 m	
0,8 mm			  4,10 x 100 m					   
1,0 mm			  4,10 x 100 m, 6 x 100 m
1,5 mm			  4,10 x 100 m, 5,10 x 150 m, 6 x 100 m
2,0 mm			  6,10 x 100 m 
 

TECHNISCHE DETAILS  
 
STÄRKEN UND ABMESSUNGEN | AB LAGER VERFÜGBAR  
						             (WEITERE AUF ANFRAGE VERFÜGBAR) 
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ZUBEHÖR | AB LAGER VERFÜGBAR
Schweißdraht aus PEHD
Anschlussprofil aus PEHD
Anschlussschienen aus VA-Flachstahl

PEHD STANDARD 
DER ALLROUNDER 

ANWENDUNGSBEREICHE

Auch für Anwendungen, die keine Zulassung erfordern, bieten wir Ihnen 
das optimale Produkt. Abgestimmt auf den Anwendungsfall erhalten Sie 
die hervorragenden Eigenschaften des Werkstoffs PEHD zu einem opti-
malen Preis-Leistungs-Verhältnis. Erhältlich auch in weiteren Farbvarian-
ten, z.B. grün.

Vielfältig einsetzbar! 

KUNSTSTOFFDICHTUNGSBAHNEN AUS PEHD

Alles aus einer Hand,  
auch das nötige Zubehör.

+

Unser Service:   
Maßgeschneiderte Leistungen

+

Ideal für vielfältige  
Anwendungen!

+ SERVICE
Konfektionierung und Installation
Wählen Sie den Service zu Ihrem Wunschprodukt.
 
Wir erstellen individualisierte Rollenabmessungen und konfektio-
nieren zuverlässig alle Materialien für Ihren Auftrag. Auf Wunsch 
übernimmt unser geprüftes Fachpersonal auch die Installation vor 
Ort.



WISSENSWERTES ÜBER DICHTUNGSBAHNEN AUS PELD

Dichtungsbahnen aus PELD besitzen ähnliche 
Eigenschaften wie Dichtungsbahnen aus PEHD. 
Sie unterscheiden sich lediglich im Herstellungs-
verfahren und ihrer Beschaffenheit. PELD wird im 
Hochdruckverfahren bei hohem Druck (100 bis 
300 bar) und Temperaturen bis 300° C hergestellt. 
Dadurch ist das Material elastischer und flexibler 
als PEHD und lässt sich daher einfacher verlegen 
und vorkonfektionieren.

Die Auswahl des Produkts richtet sich, wie bei allen 
Dichtungsbahnen, nach dem Einsatzzweck bzw. 
–ort. Unser Team steht Ihnen für eine Beratung 
gerne zur Seite.

KUNSTSTOFFDICHTUNGSBAHNEN AUS PELD

Dauerhaft zuverlässig 
im Einsatz!

+

PELD
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https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/kunststoffdichtungsbahnen/peld/
https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/kunststoffdichtungsbahnen/peld/


PELD MIT ALLGEMEIN BAUAUFSICHTLICHER ZULASSUNG (DIBt) 
DIE KONTROLLIERTE
 

ANWENDUNGSBEREICHE
Sie erhalten mit diesem Produkt ein zugelassenes Halbzeug zur Anwendung 
als Leckagefolie in Leckerkennungssystemen in Biogas- und JGS-Anlagen 
in der Stärke 1,5 mm. 

Darüber hinaus wird sie aufgrund ihrer Flexibilität für verschiedenste 
Anwendungen im Wasser- und Teichbau gerne eingesetzt (z.B. Pflanzen-
kläranlagen).

Alles unter Kontrolle! 

Dauerhaft elastisch 
und dicht!

KUNSTSTOFFDICHTUNGSBAHNEN AUS PELD

+

Stärke			  Standard Bahnenbreite		

1,5 mm			  3/6/6,10 m

TECHNISCHE DETAILS  
 
STÄRKEN UND ABMESSUNGEN | AB LAGER VERFÜGBAR  
						             (WEITERE AUF ANFRAGE VERFÜGBAR)
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Unser Service:   
Maßgeschneiderte Leistungen

+

SERVICE
Konfektionierung und Installation
Wählen Sie den Service zu Ihrem Wunschprodukt.
 
Wir erstellen individualisierte Rollenabmessungen und konfektio-
nieren zuverlässig alle Materialien für Ihren Auftrag. Auf Wunsch 
übernimmt unser geprüftes Fachpersonal auch die Installation vor 
Ort.



PELD STANDARD 
DIE ÖKOLOGISCHE
 

ANWENDUNGSBEREICHE
Ob Naturteich, hochwertige Schwimmteichanlage, Dachbegrünung oder 
Landwirtschaft: Alles ist möglich!

Aufgrund erstklassiger Werkstoffe sind Kunststoffdichtungsbahnen aus 
PELD als Abdichtung in der allgemeinen Wasserrückhaltung einsetzbar. 
Verwendung finden sie auch als Wurzelschutzfolie oder in der Landwirt-
schaft für Biogasspeicher (nach TRAS 120).

Abgestimmt auf den Anwendungsfall können wir Ihnen die hervorragen-
den Eigenschaften des Werkstoffs PELD zu einem optimalen Preis-Leis-
tungs-Verhältnis anbieten.

VORTEILE 

	■ Einsatz von hochwertigem Polymer

	■ UV-stabil

	■ wurzelfest

	■ auf Wunsch mit Recyclaten = ökologisch sinnvoll

	■ Herstellung schmaler Bahnenbreiten für Wurzelschutz möglich 

Kostengünstig und 
flexibel einsetzbar!

KUNSTSTOFFDICHTUNGSBAHNEN AUS PELD

+

Stärke			  Abmessung 
			 
0,5 mm			  4/6/8 x 25 m, 6 x 100 m							     
0,8 mm			  6 x 100 m			 
1,0 mm			  6 x 100 m								      
1,5 mm			  6 x 100 m

TECHNISCHE DETAILS  
 
STÄRKEN UND ABMESSUNGEN | AB LAGER VERFÜGBAR  
						             (WEITERE AUF ANFRAGE VERFÜGBAR)
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ZUBEHÖR | AB LAGER VERFÜGBAR
Nahtklebe- und Reparaturband

Alles aus einer Hand,  
auch das nötige Zubehör.

+

Unser Service:   
Maßgeschneiderte Leistungen

+

SERVICE
Konfektionierung und Installation
Wählen Sie den Service zu Ihrem Wunschprodukt.
 
Wir erstellen individualisierte Rollenabmessungen und konfektio-
nieren zuverlässig alle Materialien für Ihren Auftrag. Auf Wunsch 
übernimmt unser geprüftes Fachpersonal auch die Installation vor 
Ort.



WISSENSWERTES ÜBER DICHTUNGSBAHNEN AUS FPP

Dichtungsbahnen aus FPP sind für nahezu alle Ab-
dichtungsszenarien geeignet.

Ob -40° C kalt oder +100° C heiß, Kunststoff- 
dichtungsbahnen aus FPP halten auch wid-
rigsten Bedingungen stand. Dort, wo andere 
Kunststoffdichtungsbahnen durch extreme Tem-
peraturen an ihre Grenzen kommen, leisten FPP-
Dichtungsbahnen zuverlässig ihren Dienst.

KUNSTSTOFFDICHTUNGSBAHNEN AUS FPP

Dauerhaft zuverlässig 
im Einsatz!

+

FPP
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https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/kunststoffdichtungsbahnen/fpp/
https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/kunststoffdichtungsbahnen/fpp/


FPP
DIE AUSGEGLICHENE
 

ANWENDUNGSBEREICHE
FPP-Dichtungsbahnen werden aus hochwertigsten Rohstoffen herge-
stellt, die eine gute allgemeine Beständigkeit gegenüber Chemikalien 
und Umwelteinflüssen aufweisen. Die vergleichsweise hohe Flexibilität 
und gute Formstabilität, auch unter Temperaturwechseln, ermöglicht 
eine Verarbeitung in anspruchsvollen Geometrien. 

Mögliche Einsatzgebiete sind:

	■ Wasserbecken

	■ Güllelagunen

	■ Biogasspeicher (gemäß TRAS 120)

	■ Trinkwasserspeicher

	■ (Schwimm-) Teiche

	■ Geothermiebecken

Extrem strapazierfähig! 
 

VORTEILE 

	■ hohe thermisch-oxidative Alterungsbeständigkeit

	■ hervorragende thermische Resistenz

	■ UV-Beständigkeit

	■ physiologisch unbedenklich

	■ verfügbar mit antistatischer Oberfläche Flexibel und  
robust!

KUNSTSTOFFDICHTUNGSBAHNEN AUS FPP

+

Stärke			  Abmessung		

0,8 mm			  6 x 100 m									       
1,0 mm			  6 x 100 m								      
1,5 mm			  6 x 100 m
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ZUBEHÖR | AB LAGER VERFÜGBAR
Nahtklebe- und Reparaturband
Schweißdraht (auf Anfrage)

Alles aus einer Hand,  
auch das nötige Zubehör.

+

Unser Service:   
Maßgeschneiderte Leistungen

+

TECHNISCHE DETAILS  
 
STÄRKEN UND ABMESSUNGEN | AB LAGER VERFÜGBAR  
						             (WEITERE AUF ANFRAGE VERFÜGBAR) 

SERVICE
Konfektionierung und Installation
Wählen Sie den Service zu Ihrem Wunschprodukt.
 
Wir erstellen individualisierte Rollenabmessungen und konfektio-
nieren zuverlässig alle Materialien für Ihren Auftrag. Auf Wunsch 
übernimmt unser geprüftes Fachpersonal auch die Installation vor 
Ort.



WISSENSWERTES ÜBER DICHTUNGSBAHNEN AUS EPDM

Kunststoffdichtungsbahnen aus EPDM (Ethylen-
Propylen-Dien-(Monomer-)Kautschuk) werden seit 
den 60er Jahren in Deutschland produziert. Das 
Haupteinsatzgebiet liegt nach wie vor im Dach- und 
Fassadenbereich.

Vorteile dieses Materials werden in einer großen 
Flexibilität und Dehnbarkeit gesehen. EPDM ist hoch 
wetterbeständig, UV- und ozonstabil.

EPDM ist ein synthetisch hergestelltes Kunststoff-
produkt.

KUNSTSTOFFDICHTUNGSBAHNEN AUS EPDM

Dauerhaft zuverlässig 
im Einsatz!

+

EPDM
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https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/kunststoffdichtungsbahnen/epdm/
https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/kunststoffdichtungsbahnen/epdm/


EPDM
DIE ELASTISCHE 

ANWENDUNGSBEREICHE
Ob im Dachbereich, Wasserbau oder in einer Biogasanlage - auch mit 
EPDM ist eine dauerhafte Dichtigkeit gewährleistet. Die Haltbarkeit liegt 
in der Regel weit über 50 Jahren. EPDM-Dichtungsbahnen bleiben über 
Jahrzehnte unverändert elastisch und sind extrem belastbar. Dadurch 
sind außergewöhnlichste Beckenformen möglich.

Je nach Produkt sind die Dichtungsbahnen thermisch verschweißbar oder 
durch Kaltvulkanisation fügbar.

Langzeitdicht und flexibel!

VORTEILE 

	■ äußerst flexible und dehnfähige Bahn 

	■ hohe Reißfestigkeit

	■ ozon– und UV-stabil

	■ wurzelfest 

Dauerhaft  
elastisch dicht!

KUNSTSTOFFDICHTUNGSBAHNEN AUS EPDM

+

Wir führen unterschiedliche Abmessungen 
verschiedener Hersteller in den Stärken 1,0 - 
2,0 mm. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie 
gerne.				  
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ZUBEHÖR | AB LAGER VERFÜGBAR
Formteile wie Ecken, Rohrmanschetten, Kleber etc.

Alles aus einer Hand,  
auch das nötige Zubehör.

+

Unser Service:   
Maßgeschneiderte Leistungen

+

TECHNISCHE DETAILS  
 
STÄRKEN UND ABMESSUNGEN | AB LAGER VERFÜGBAR  

SERVICE
Konfektionierung und Installation
Wählen Sie den Service zu Ihrem Wunschprodukt.
 
Wir erstellen individualisierte Rollenabmessungen und konfektio-
nieren zuverlässig alle Materialien für Ihren Auftrag. Auf Wunsch 
übernimmt unser geprüftes Fachpersonal auch die Installation vor 
Ort.



WISSENSWERTES ÜBER DICHTUNGSBAHNEN AUS PVC

PVC gehört heute noch immer zu den am meisten 
verwendeten Kunststoffen. Daher sind PVC-Folien 
die bekanntesten Dichtungsbahnen und werden seit 
vielen Jahren im Bausektor als Dachabdichtungs-
bahnen, Estrichfolien und Teichfolien angeboten. 

Aufgrund der sehr leichten Verarbeitungsweise 
stehen PVC-Dichtungsbahnen auch weiterhin in der 
Gunst der Teichbauer.

KUNSTSTOFFDICHTUNGSBAHNEN AUS PVC

Dauerhaft zuverlässig 
im Einsatz!

+

PVC
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https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/kunststoffdichtungsbahnen/pvc/
https://ludwig-kunststoffe.de/de-de/produkte/kunststoffdichtungsbahnen/pvc/


TEICHFOLIE 
DIE UNKOMPLIZIERTE

ANWENDUNGSBEREICHE
PVC-Folien sind ideal für „Selbstverleger“. Die Bahnen können mit Quell-
schweißmittel und Heißluft verschweißt werden. Sie sind verfügbar in 
verschiedenen Farben, Qualitäten und Ausstattungen wie z.B. mit oder 
ohne Gewebeverstärkung.

Mögliche Einsatzgebiete sind:

	■ Künstliche Seen

	■ Teiche

	■ Schwimmteiche

Ärmel hoch gekrempelt – 1, 2, 3 Teich fertig! 
 

VORTEILE 

	■ geprüfte Qualität

	■ alterungsbeständig

	■ wurzelfest

	■ beständig gegen alle im Boden natürlich vorkommenden Stoffe

	■ UV-stabilisiert

	■ sehr flexibel und anpassungsfähig 

Ideal für  
Selbermacher!

KUNSTSTOFFDICHTUNGSBAHNEN AUS PVC

+
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Alles aus einer Hand,  
auch das nötige Zubehör.

+

Unser Service:   
Maßgeschneiderte Leistungen

+

ZUBEHÖR | AB LAGER VERFÜGBAR
Quellschweißmittel, Flüssigfolie/Nahtversiegelung,  
Heißluftschweißgeräte

TECHNISCHE DETAILS  
 
STÄRKEN UND ABMESSUNGEN | AB LAGER VERFÜGBAR  

SERVICE
Konfektionierung und Installation
Wählen Sie den Service zu Ihrem Wunschprodukt.
 
Wir erstellen individualisierte Rollenabmessungen und konfektio-
nieren zuverlässig alle Materialien für Ihren Auftrag. Auf Wunsch 
übernimmt unser geprüftes Fachpersonal auch die Installation vor 
Ort.

Wir führen unterschiedliche Abmessungen 
verschiedener Hersteller in den Stärken 0,5 - 
2,0 mm. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie 
gerne.				   Fo
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POOLFOLIEN 
DIE EXKLUSIVE

ANWENDUNGSBEREICHE
Ob einfarbig, gemustert, strukturiert oder glatt, Chlor- oder Salzwasser-
pool – für die persönliche Wohlfühloase liefern wir je nach Geschmack 
und Bedarf die passende Bahn.

Swimmingpools zuverlässig abdichten!

VORTEILE 

	■ große Auswahl und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten

	■ sehr gute mechanische Eigenschaften

	■ beständig gegen Chemikalien für die Wasserpflege

	■ UV- und kältebeständig

	■ hervorragend heißluft- und quellschweißbar

	■ gewebeverstärkt 

Ästhetisch und  
exklusiv!

KUNSTSTOFFDICHTUNGSBAHNEN AUS PVC

+
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SERVICE
Kommissionierung und Installation
Wählen Sie den Service zu Ihrem Wunschprodukt.

Auf Wunsch übernimmt unser Fachpersonal auch die Installation 
vor Ort.

Unser Service:   
Maßgeschneiderte Leistungen

+

TECHNISCHE DETAILS  
 
STÄRKEN UND ABMESSUNGEN | AB LAGER VERFÜGBAR  

ZUBEHÖR | AB LAGER VERFÜGBAR
Quellschweißmittel, Flüssigfolie/Nahtversiegelung,  
Heißluftschweißgeräte, Folienverbundbleche

Wir führen unterschiedliche Stärken und  
Abmessungen verschiedener Hersteller.
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.	
			 



LUDWIG Kunststoffgroßhandel oHG
An der Steig 4, DE-92348 Berg 
 
Telefon: +49 9189 4419-0
info@ludwig-kunststoffe.de

www.ludwig-kunststoffe.de

https://ludwig-kunststoffe.de/

