
Gummi-/  
Bautenschutzmatten
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GUMMI- / BAUTEN-
SCHUTZMATTEN

WISSENSWERTES ZUM THEMA  
GUMMI-/ BAUTENSCHUTZMATTEN

Sinnvolle Zweitnutzung von hochwertigen Roh-
stoffen

Unsere Gummi-/ Bautenschutzmatten werden aus 
Altreifen  PUR (polyurethan) hergestellt. 

Pur gebundene Granulate aus SBR-Kautschuk, 
die unterschiedlich farblich dursetzt sein kön-
nen, werden zu Matten in verschiedenen Stärken  
zusammengefügt.
 

So nachhaltig wie  
möglich arbeiten!

+

GUMMI-/ BAUTENSCHUTZMATTEN
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GUMMI-BAUTENSCHUTZMATTEN 
DIE SOLIDEN BESCHÜTZER

ANWENDUNGSBEREICHE

Unsere strapazierfähigen Gummi-/ Bautenschutzmatten aus SBR-Kautschuk  
(styrene-butadiene rubber) bieten eine Vielzahl an Einsatz- und  
Verwendungsmöglichkeiten. Sie dienen als Schutz für vielerlei Abdich- 
tungen, Isolierungen und als Membrane vor mechanischen Beschädigungen, 
wie z.B. durch spitzes Gestein. Aber auch zu Schall- und Vibrationsdämmungs-
zwecken oder für den mobilen Schutz bei Montagearbeiten eignen sich die 
Gummigranulatmatten bestens. Sie sind schnell verlegt und sofort begehbar. 

EINSATZGEBIETE 

•	 Waschmaschinenunterlage
•	 Unterlage bei Montage und Reparatur
•	 Schutz für die Poolmembran
•	 Unterlage für Fitnessgeräte

Leicht verlegbar, mobil und zuverlässig im Schutz! 

VORTEILE 

	■ elastisch

	■ hohe Druckbelastbarkeit

	■ hohe Schlagfestigkeit

	■ wasserverträglich und -durchlässig

	■ feuchtigkeitsbeständig

	■ schall- und vibrationsdämmend

GUMMI-/ BAUTENSCHUTZMATTEN

Die Unterlage für den 
vielfältigen Einsatz

+

GUT GESCHÜTZT MACHT  
VIELES GLEICH MEHR SPASS



PASSGENAUE KONFEKTIONIERUNG – INDIVIDUELL AUF IHREN 
GEWÜNSCHTEN EINSATZBEREICH ABGESTIMMT

Bieten Sie Ihren Kunden Gummi-/ Bautenschutzmatten für spezielle Einsatzmöglichkeiten. Wir haben eine 
Auswahl an verschiedenen Stärken und konfektionieren auf das gewünschte Maß. Sie haben die Wahl. 
 
Stärken von 5 mm bis 15 mm 
Breiten von 0,4 m bis 1,25 m 
Längen von 0,5 m bis 2 m (stärkenabhängig) 

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

 

HINTER DEN KULISSEN – INDIVIDUELLER ZUSCHNITT

Unser Service:   
Maßgeschneiderte Leistungen

+

 
Stärken		  Rollenbreite			   Rollenlänge

6 mm			   1,25 m 				   10 m
8 mm			   1,25 m				    8 m
10 mm			  1,25 m				    6 m
								      

SERVICE – INDIVIDUELLE VERARBEITUNG
 
Konfektionierung &  Kommissionierung
Wählen Sie den Service zu Ihrem Wunschprodukt. 
 
Gerne schneiden wir Gummi-/ Bautenschutzmatten in verschiedenen Stärken und Abmessungen 
mit unseren  Maschinen zu. Auf Wunsch verpacken und kommissionieren wir Ihre Lieferung selbst-
verständlich auch individuell. 

 
 
 
 
 

TECHNISCHE DETAILS  
 
STÄRKEN UND ABMESSUNGEN  | AB LAGER VERFÜGBAR  
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GUMMISCHUTZMATTEN

Technische Daten
Raumgewicht ca. 730 kg/m3

Reissfestigkeit 0.4 N/mm2 | Bruchdehnung: 44% | ISO 37 / 1798
Temperaturbeständigkeit -30° C bis +80° C (im Ruhezustand -120° C und kurzfristig 

bis +300° C)
Brandverhalten Efl (normal entflammbar; B2) | EN 13501
Druckverformungsrest (DVR) 10 mm: 17% DVR bei einer Stauchung von 25% | ISO 815
Statische + Dynamische Steifigkeit 10 mm: Siehe detaillierte Auswertungen Seite 2
Wasserdampfdiffusion Dampfdurchlässig
Chem. Verhalten Resistent gegen Wasser, zahlreiche verdünnte Säuren 

und Laugen; chemisch neutral; UV beständig
Verarbeitung

Auf Abdichtungen (auf PVC Abdichtungen Weichmacherbarriere vorsehen!) lose verlegt oder 
verklebt. Nach der Verlegung sofort mit Kies, Sand oder Humusboden, Steinplatten usw. be-
decken. Die Rollen werden handbreit überlappt. Die Überlappungen können bei Bedarf mit 
geeignetem Kleber verklebt werden.

Besonderes

Bei loser Verlegung ist die Längenausdehnung zu beachten! Dieser Belag ist nicht als reine  
Trittschalldämmung ge eignet sondern dient primär als Schutz vor mechanischer Beschädi-
gung. Für hohe mechanische Ansprüche wie Schlagschutz usw. empfehlen wir unsere Schutz-
matten STRONG (Typ 081.0850) mit erhöhter Reissfestigkeit.

VERFÜGBARE PRODUKTMUSTER

Gummischutzmatte Stärke

5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
15 mm

Die technischen Daten 
im Überblick

+
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Kunststoffdichtungsbahnen

Geokunststoffe

Gabionen und KBE

Naturprodukte

Gummi-/ Bautenschutzmattten

Wurzel- und Unkrautschutz

GUMMI-/ BAUTENSCHUTZMATTEN



LUDWIG Kunststoffgroßhandel oHG
An der Steig 4, DE-92348 Berg 
 
Telefon: +49 9189 4419-0
info@ludwig-kunststoffe.de

www.ludwig-kunststoffe.de

https://ludwig-kunststoffe.de/

